Inteligentna oprawa oswietleniowa LED Moc |Strumien éwietiny Prad o i rozruchowy  Waga Wymiary

2 (mierzony z oprawy) znamionowy
I A N K D O B I I I 35W 4 550Im 0.16A ~0.20A 1.7kg L610xW74xH100mm

70W 9100Im 0.33A ~0.40A 3.0kg L1200xW74xH100mm

2 LATA 140W 18200Im 0.67A ~0.83A 6.5kg | L1200xW160xH100mm

GWARANCJI 210W 27 300Im 1.01A ~1.30A 10.0kg | L1200xW250xH100mm
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RYSUNEK TECHNICZNY
PARAMETRY ELEKTRYCZNE PARAMETRY OGOLNE —

Zasilacz Ledolux DOB Rodzaj obudowy Aluminium ‘ E] Ej
Zasilanie 205-255V~ 50/60Hz Rodzaj dyfuzora Szkto hartowane H OOI(_)IOO ‘ I
Wspdtczynnik mocy 20.95 Stopien ochrony IP IP66 ;O — O“ %
(S(i(;fépvianie opcje 1-10V ﬁgzeizeer; it;d&ornos’ci na 1K08 L W J L
Klasa ochronnosci | Temperatura pracy -35°C + +90°C

Zywotno$é (L90B10) >60 000h

- Montaz Natynkowy, zwieszany(") AKCESORIA
PARAMETRY SWIETLNE - .
Zrédto $wiatta Diody LED Lumileds Wysokos¢ montazu 210m . H—
Zastosowanie: Hale brodukevine. bomieszczenia 1. Regulowany uchwyt montazowy (wyposazenie standardowe)
Skutecznos¢ $wietlna 130Im/W ) technFi)czne yine, p Uchwyt do montazu natynkowego oprawy z regulowanym potozeniem wzdtuz oprawy oraz kacie
gprawy, i Certyfikaty CE, RoHs odchylenia opraw -90°+ +90°.
ozsyt Swiatta 110D 2. Linki montazowe
Barwa swiatta 4000K / 5000K (1) wymaga dodatkowo ptatnego akcesorium Do zwieszania oprawy.
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KARTA PRODUKTOWA TANK DOB 2 HT - Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych. Aktualne parametry produktu oraz Ogélna Warunki Gwarancji dostgpne na stronie internetowej www.ledolux.pl.
Parametry zawarte w karcie katalogowej dla Ta=25°C, tolerancja strumienia $wietlnego +10%. Moc znamionowa oprawy (P) jest rowna mocy wejsciowej (Pin), tolerancja mocy +5%.
Dla wydtuzonego okresu gwarancji wymagany jest pétokresowy przeglad gwarancyjny, standardowe okresy gwarancyjne oraz inne warunki sg opisane w OWG. Data utworzenia: 2023-02-16.
Ledolux Poland Sp. z 0.0. NIP:8133074510 Regon:690687005 KRS:0000444766 Kapitat zaktadowy: 5.298.000,00zt, KONTAKT: e-mail: info@ledolux.pl, tel. +48 696 966 622
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