DEKLARACJA ZGODNOSCI

LEDOLUX POLAND Sp. z 0.0. ul. Innowacyjna 1, 36-060 Glogow Maiopolski,’ niniejszym deklaruje,
ze produkt:

Typy/Odmiany: Oprawa oswietleniowa PIKE J DOB 35W
Oprawa oswietleniowa PIKE J DOB 50W
Oprawa oswietleniowa PIKE J DOB 70W
Oprawa os$wietleniowa PIKE J DOB 100W
Oprawa oswietleniowa PIKE J DOB 150W

Znak towarowy:
O parametrach:
~85-265VAC, 50/60HZ, IP66, | klasa ochronnosci

Spetnia wymagania norm zharmonizowanych:

PN-EN 55015:2019-11 Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzen radioelektrycznych wytwarzanych przez
elektryczne urzadzenia oswietleniowe i urzadzenia podobne

PN-EN 61000-3-2:2019-04 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢ 3-2: Poziomy dopuszczalne --
Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych pradu (fazowy prad zasilajacy odbiornika < lub = 16 A)

PN-EN 61000-3-3:2013-10 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢ 3-3: Poziomy dopuszczalne --
Ograniczanie zmian napiecia, wahar napiecia i migotania $wiatta w publicznych sieciach zasilajacych niskiego
napigcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym pradzie znamionowym < lub = 16 A przytgczone
bezwarunkowo

PN-EN 61547:2009 Sprzet do ogdlnych celéw o$wietleniowych -- Wymagania dotyczace kompatybilnosci
elektromagnetyczne;j

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60598-1:2015-04/A1:2018-04 Oprawy o$wietleniowe -- Czes¢ 1: Wymagania ogélne i badania

PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawy o$wietleniowe -- Czgé¢ 2-3: Wymagania szczegotowe -- Oprawy oswietleniowe
drogowe i uliczne

PN-EN 61549:2009/A3:2013-04 Lampy rézne

PN-EN 62471:2010 Bezpieczeristwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych

PN-EN 62493:2015-11 Ocena sprzetu oswietleniowego pod wzgledem ekspozycji 0s6b na pola
elektromagnetyczne

PN-EN 6300:2019-1 Dokumentacja techniczna do oceny produktéw elektrycznych i elektronicznych w odniesieniu
do ograniczenia substancji niebezpiecznych

Jest zgodna z:

Dyrektywa nr 2014/30/UE: dotyczacg kompatybilnosci elektromagnetycznej,

Dyrektywa nr 2014/35/UE: dotyczaca harmonizacji sprzetu elektrycznego przewidzianego do
stosowania w okreslonych granicach napiecia,

Dyrektywa nr 2011/65/EU: RoHS-2 dotyczaca ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym,

Rozporzadzeniem Komisji nr 1194/2012: dotyczaca wymogéw ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp
z diodami elektroluminescyjnymi i powiazanego wyposazenia

Ledolux Poland Sp. z 0.0. - (ux Paiand $p.z20.0.
Ul Innowacyjna 1 .

36-060 Gtogéw Matopolski Argur Razprti

NIP: 8133074510 =of : ZADU @
KRS: owo444766 - S0 W ARES of | LTI
POLEN RoHS Glogw Matopolski, 31.08.2020r.




DEKLARACJA ZGODNOSCI

LEDOLUX POLAND Sp. z o.0. ul. Innowacyjna 1, 36-060 Glogéw Matopolski, niniejszym deklaruje,
ze produkt:
Typy/Odmiany: Oprawa os$wietleniowa PIKE J DOB 35W
Oprawa oswietleniowa PIKE J DOB 50W
Oprawa oswietleniowa PIKE J DOB 70W
Oprawa oswietleniowa PIKE J DOB 100W
Oprawa oswietleniowa PIKE J DOB 150W

Znak towarowy:

O parametrach:
~85-265VAC, 50/60HZ, IP66, Il klasa ochronnosci

Spetnia wymagania norm zharmonizowanych:

PN-EN 55015:2019-11 Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzen radioelektrycznych wytwarzanych przez
elektryczne urzadzenia oswietleniowe i urzagdzenia podobne

PN-EN 61000-3-2:2019-04 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 3-2: Poziomy dopuszczalne --
Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych pradu (fazowy prad zasilajacy odbiornika < lub = 16 A)

PN-EN 61000-3-3:2013-10 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czesé¢ 3-3: Poziomy dopuszczalne --
Ograniczanie zmian napigcia, wahan napiecia i migotania $wiatfa w publicznych sieciach zasilajacych niskiego
napigcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym pradzie znamionowym < lub = 16 A przytaczone
bezwarunkowo

PN-EN 61547:2009 Sprzet do ogéInych celéw o$wietleniowych -- Wymagania dotyczace kompatybilno$ci
elektromagnetycznej

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60598-1:2015-04/A1:2018-04 Oprawy o$wietleniowe -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania

PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawy oswietleniowe -- Cze$¢ 2-3: Wymagania szczegbétowe -- Oprawy oswietleniowe
drogowe i uliczne

PN-EN 61549:2009/A3:2013-04 Lampy rézne

PN-EN 62471:2010 Bezpieczeristwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych

PN-EN 62493:2015-11 Ocena sprzgtu oswietleniowego pod wzgledem ekspozycji 0séb na pola
elektromagnetyczne

PN-EN 6300:2019-1 Dokumentacja techniczna do oceny produktéw elektrycznych i elektronicznych w odniesieniy
do ograniczenia substancji niebezpiecznych

Jest zgodna z:

Dyrektywa nr 2014/30/UE: dotyczaca kompatybilnosci elektromagnetycznej,

Dyrektywa nr 2014/35/UE: dotyczaca harmonizacji sprzetu elektrycznego przewidzianego do
stosowania w okreslonych granicach napiecia,

Dyrektywa nr 2011/65/EU: RoHS-2 dotyczacg ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym,

Rozporzadzeniem Komisji nr 1194/2012: dotyczaca wymogéw ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp
z diodami elektroluminescyjnymi i powigzanego wyposazenia

Ledolux Poland Sp. z 0.0. Led f x Polan p.z0.0
Ul. Innowacyjna 1
36-060 Gtogéw Matopolski \ri
::; 81330745716(; AT X (
: 0000444 Y
POLEN ROHS Glogéw Matopolski; 31.08.2020r.




